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OGUZ  RAYONU  DA§AGIL  <;AYT  UZ0RiNDa  ”06UZ-1'’  KICIK  SU 
ELEKTRIK  STANSIYASININ  0SAS  QURGULARININ 
LAYiH0L0NDiRLiM0Si  PRiNSiPL0Ri 


R.S.0BiLOy 

AZ.ET  va  LA  Energetika  institutu  MMC 

Maqahda  0§uz  rayonu  Da§agil  qayi  uzsrinds  "0§ia-I "  Kigik  su  elektrik  stamiyasimn  ssas  hidrotexniki  qur^lartmn 
rejimi  va  konstruksyalarmm  layihahndirilmasi prinsipbri  gdst9rilmi§dir. 

Agarsdzbr:  bsndgay.gaym  macrasudurulducu  ,axin,  ssviyys, 


Oguz-1"  KSES  Oguz  rayonunun  Da§agil  ?ayinm 
hidroenergetik  potensiahndan  isitifada  edilmasi 
u^iin  nazarda  tutulmu§dur.Bu  KSES-in  qoyulu§ 
gucii  3x0, 447=1, 341MVt  olmaqla  119  "Frensis"  tipli 
hidroturbinlardan  ibarat  olub  derivasiya  tiplidir. 
Da§agil  9ayinin  orta  9oxillik  sarfi  Q3./.  =  110.0  m/s, 
energetik  raaqsadi  ila  istifada  olunan  sarfi  Q=2.40 
mVs-dir. 

Dagidici  da^qmlarui  hidrotexniki  qurgulardan 
tahiiikasiz  oturiilmasi,  KSES-lar  HI  sinif  qurgulara  aid 
oldugunu  nazara  alaraq  9aym  hesablama  sarfi  3% 
taminatla  Q3o/,=l  10.0  mVs  g6turulmu§dur. 

"Oguz-1"  KSES  Oguz  rayonun  arazisinda 
yerla§diyindan,  layihani  tartib  edan  zaman,  tikinti 
aparilan  sahanin  ekoloji  vaziyyatinin  saxlanmagma 
boyiik  diqqat  veriltni§dir.  "Oguz-1"  KSES-in  kom- 
panovkasinin  elementlari  tarkibina  a§agidaki  qurgular 
daxildir:[l] 

□  ba§  qurgu; 

□  derivasiyali  basqih  born  kamari; 

□  SES  binasi; 

□  apancitrakt. 

Ba§  qurgunun  oxu  (stvoru)  9ay  macrasinin 
qabariq  hissasinda  yerla§dirilmi§dir.  Hidroqov§aq  9ay 
aximinui  Qses  =  2.40  m^/s  saifini  enerji  maqsadlari 
U9un  goturmakla  yana^i  sel  ke9an  zaman  Q3o/,= 110.0 
m  /s  9ay  aximmin  sarflarini  buraxilmasmi  tamin 
etmalidir.  Hesabatlara  gdra,  layihada  hidroqov§agin 
3sas  qurgulari  bir  konstruksiyada  a§agidaki  ardicilhqla 
yerina  yetirilmi§dir.  (^akil  1) 

gatirici  kanal  enina  torpaq  damba  ila  9ay 
aximini  hidroqov§agui  asas  damir-beton  qur- 
gularina  ybnaldir; 

sutullayici  qurgu,  9ayin  da§qin  aximlannin 
avtomatik  oturiilmasi  U9un  sua.^iran  band  for- 
masinda  yerina  yetirilmi^dir; 

ikiajirimli  siparli  band,  siparlari  tanzimlamakla, 
d^qin  sarflarini  buraxilmasmi  va  yuxan  byefin 
dib  gatumalarindan  yuyulub  tamizlanmasini  ta¬ 
min  etmalidir;  yuyucu  §luz0  olan  frontal  suqa- 


buledici  band  "cib"  ila  birlikda,  9ay  aximmi  ener¬ 
getika  maqsadi  ila  gbturmakla  yana^i  cibda  95k- 
mu§  dib  gatirmalarinin  yuyulmasmi  tamin 
etmalidir; 

-  basqili  hovuz  KSES-in  suqabuledicisi  ila  birlikda 
"duruldulmu§"  suyu  basqih  derivasiya  boru  kama- 
rina  verilmasini  tamin  etmalidir; 

-  risberma  ila  birlikda  sudoyan  quyu,  axmim  izafi 
eneijisini  sbnduriilmasini  tamin  etmalidir; 

-  trapesiya  en  kasikli  aparici  trakt  9ay  aximmi  salist 
formada  hidroqov§aqdan  uzaqla§dinb  movcud  9ay 
macrasma  oturiilmasini  tamin  etmalidir. 
Derivasiyali  basqih  boru  kamari  KSES  binasmda 

yerla§an  09  hidroturbina 

suyun  verilmasini  tamin  edir. 


^Dkll  1.  Da$agil  jayi  (Uorliidj  "Oguz  - 1”  KSES -in  plani 


Basqih  boru  kamari  d=1220  mm-lik  polad 
borudandir. 

istismar  dbvriinda  boru  kamarinin  normal  i§la- 
masi  U9iln  boru  kamarinin  trassasi  boyu  harakat  etma- 
yan  ankerlar,  sUrii§an  dayaqlar,  kompensatorlar,  laz- 
lyuk,  flanslar,  ke9idldr  va  ba§qa  avadanliqlar  nazarda 
tutulmu^dur.  Basqih  bom  kamarinin  sonunda  SES 
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binasinin  giri§ind3  aximi  09  turbina  yonaldaii  polad 
borudan  ?axalanma  nazarda  tutulinu§dur. 

SES  binasi  9ay  axiinimn  potensial  enerjisini 
elektrik  enerjisina  9evirib  va  oiiu  movcud  elektrik 
xattina  vermak  U9uii  nazarda  tutulmu?dur.  SES-in 
binasmda  u9  liidroturbin,  generator,  korpulu  kran 
va  ba§qa  lazimi  elektromexaniki  avadanliqlarla 
yana§i  ham  da  dispet9er  idarasi,  xidmat-otaqlari  va  s. 
nazarda  tutulmu§dur. 

Ba§  qurgu:  Hidroqov§aqda  qurgulari  alveri^li 
yerla§dirmak  ham  da  tikinti-qura^dirma  i§larinm 
hacmini  azaltmaq  u9un,  yuxan  va  a^agi  byef  bir 
konstruksiyada  yerina  yetirilib.  Yuxan  byefda 
10.0x19.70  m  oian  suke9irmayan  ponur  nazarda  tutul- 
mujdur,  Ponumn  sag  va  sol  hissalari  damir-beton  sahil 
muhafiza  qurgularina,  qalan  hissasi  isa  hidrotexniki 
qurgulara  birla§ir.  Ponurun  suke9irmayan  materiali 
texniki  parametrlari  "HDPE"  membrani  2  mm, 
geotekstil  500  qr/m  va  s.  verilmi§dir. 

Suke9irmayan  qat  a§agidaki  ardicilhqla  qoyulur. 
0vvalca  (D<20  mm)  t=20  sm  qum-9mqil  qati, 
geotekstil  500  qr/m^  -  membran  "HDPE"  t=2  mm  - 
geotekstil  500  qr/m  ,  daha  sonra  damir-beton  t=50  sm 
qoyulur.  "HDPE"  membrani  xususi  ankerlar  vasitasi 
ila  beton  qurgulara  biitun  perimetri  boyu  mohkani 
baglanir.  Suke9irmayan  qat  qahnhgi  50  sm,  planda 
6l9ulari  4.49x3.0  m  olmaqla  damir-beton  tavadan 
ibaratdir.  Ponur  V961.00  saviyyasinda  qoyulmu§dur. 
Gatirici  kanal  yuxan  byefda  9ay  aximmm  hidroqov- 
§aga  yonaltmak  u9un  V961.00  saviyyasinda  layiha- 
landirilib.  Bu  kanal,  hamda  aximda  firlanma  harakati 
yaradaraq  dib  gatirmalarini  va  96kuntuiari  suqabul- 
edici  qurgudan  uzaqla§dirir.  Gatirici  kanalda  su 
saviyyasi,  NSS  V963.70  m;  Qso/^llO.O  mVs-dir.  Onun 
yamaclan  1:2.0  va  1:2.5  m  olub,  qabion  do^ak  - 
"RENO"  t=23  sm,  Geotekstil  500  qr/m  i^lanmijdir. 
Kanalm  sonundaV960,0m  8=0,40xl,0m  saviyyasinda 
damir  beton  di§  nazarda  tutulmu§dur. 

Sutullayici  band:  Sutullayici  band  dajqin  ke9an 
zaman  9ay  aximmm  maksimum  sarflarini  a§agi  byefa 
tahlukasiz  ottirUlmasini  tamin  edir.  Bu  band  praidiki 
profilli  sua§iran  kimi  yerina  yetirilib,  onun  sua§iran 
hissasi  Kriger-Ofisserovun  metodu  ila  qurulmu§dur. 
Da§agil  9ayinda  gozlanilmadan  da§qin  ba§  vermasini 
nazara  alaraq,  sua^nan  avtomatik  sutullayicisi  §aklinda 
yerina  yetirilib.  Sua§iran  bandin  qa^i  V982.80  m 
saviyyasindadir.  Sua?iran  band  =  15.47  m^  /s 
sarfin  buraxilmasini  tamin  edir.  ^ayda  suyun  sarfi 
artaraq  F.S.  V982.80  m  saviyyasina  9atanda,  su  aximi 
sua§iranin  qa^indan  a§agi  byefa  dturiilur.  Bandin 
sua§^ran  hissasinin  uzunlugu  U^=9.0  m,  m=0.45, 
bsuas“8.0  m-dir.  Onun  mohkamliyini  va  bandin  suru§- 
maya  qar§i  dayaniqligini  artirmaq  U9un  yuxan  va 
a§agi  byeflarda  beton  di§lari  V958.00  m  saviyyasinda 
qoyuImu§dur.  Sua§iran  bandin  sol  hissasi  sahil 


divarlanna,  sag  hissasi  isa  defomiasiya  tiki?lari  vasitasi 
ila  siparli  banda  birla§dirilib. 

Siparli  band:  Bu  band  da?qin  aximlanni 
buraxmaq,  yuxan  byefda  dib  gatirmalarini  yuyub  a^agi 
byefa  otiirmak,  elaca  da  KSES-in  i§ladiyi  vaxt  aximin 
sarfini  nizamlamaq  U9un  nazarda  tutulub.  Siparli  band, 
har  birinin  eni  4.40  m  olan  iki  a§irimdan  ibaiat  olub, 
bandin  iimumi  eni  bsjp  =  8,80  m,  onun  qa§i  V961.00  m 
saviyyasinda  qoyulmu§dur.  Aximin  sarflari,  ol9ulari 
4.40x2.70  m  olan  iki  mustavi  baglayici  ila  (siparla) 
nizamlann.  Siparli  bandin  qa§i  enli  astanali  sua§iran 
kimi  i^layir  (m=0.38),  baglayicilari  tarn  qaldiranda 
Qsjp=65.91  m^/san  su  sarfinin  buraxilmasi  tamin 
olunur.  Tamir  U9un  ol9ulari  (4.40x2.70  m)  olan  iki 
mustavi  qapi  nazarda  tutulmu§dur.  Bandin  fliitbetinin 
uzunlugu  1 1 .0  m  olub,  V957.50  saviyyasinda  qoyulub. 
Surii^maya  qar?!  nazarda  tutulan  iki  damir-beton  di§ 
V958.00  saviyyasinda  qoyulmu§dur.  Bu  da  qurgunun 
mohkamliyini  tamin  edir.  i§9i  baglayicilann  harakat 
etdirilmasi  vintli  mexanizmla,  tamir  baglayicilar  isa 
avtokran  vasitasi  ila  hayata  ke9irilir.  Baglayicilann 
tamiri  va  onlarin  saxlanmasi  u9un  sag  sahilda 
meydan9a  nazarda  tutulmu§dur.  Siparli  band  sag 
tarafdan  sua?iran  banda,  sol  tarafdan  isa  durulducu 
ciba  TIP  120/5  PVC-dan  olan  deformasiya  tikijlari 
vasitasi  ila  birla§ir. 

Frontal  suqabuledici:  Suqabuledici  band,  "cib"-i 
olan  frontal  sugotiiran  kimi  yerina  yetirilmi^dir.  [2] 
''Cib"in  uzunlugu  U,b=  10,0  m,  eni  bc,b=4.4  m-dir.  Yan 
suqabuledicinin  astanasinm  hundurliiyU  hast=1.5  m 
olub,  V962.50  m  saviyyasinda  yerla§dirilmi§dir. 


Su  gotiiran  zaman  yuyucu  sipar  (§it)  baglanir,  su 
cib  boyunca  harakat  etmakla,  suqabuledicinin  eni 
b=5.0  m  olan  yan  pancaradan  daxil  olur.  Cibda  suyun 
Orta  darinliyi  Horta=  2.00. ..2.70  m  olduqda,  suyun 
siirati  <9  =  0,23 1  ...0,3 12  mis  arasinda  dayi§ir.  "Cib"-da 
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Orta  sUrat  *9  ^na  =  0,27  m/s  -  dir  .  "Cib"-d9  aximin 
harakati  zaniani  d  >  0.6  mm  dib  gatirmalari  orada 
95kur,  nisbatan  dunildulmu?  su  eni  b=5,0  olan  yan 
pancaradan  ayrixatli  kamerasi  olan  durulducaya 
suqabulediciya  daxil  olur.  "Cib"  dib  gatirmalari  ila 
dolduqda  yuyucu  sipar  qaldmlir,  dib  gatirmalarinin 
qurgunun  a§agi  byefma  yuyuimasi  ba§  verir. 
Durulducuda  d>0,25  mm  96kuntular  96kdurulur.  0yri 
xattli  kamerasi  olan  durulducunun  96kuk  divarinda 
fasilasiz  i§layan  diametri  d=0.35  m  olan  yuyucu  boru 
nazarda  tutulmujdur.  Onun  yuma  sarfi  Qyb=0.35  m  /s- 
dir.  Durulducuda  c6kmu§  d  >  0,25  mm  6l9ulii 
95kuntular  yuyucu  boru  vasitasi  ila  a§agi  byefa 
yuyulur.  Durulducunun  mailliyi  i=0.030,  durulducuda 
su  sarfi  Q^2.75m^/s  olduqda  suyun  orta  darinliyi 
Hor=1.35  m-dir.  Durulducuda  orta  surat  i9ona=  0,437 
m/s  -  dir.  Durulducu  kamerasinin  eni  5.0  m,  uzunlugu 
isa  23.0  m-dir.  Durulducunun  sonunda  siparlar 
yerla§dirilmi§  fasila  ila  onlan  a9ib  baglamaqla 
durulducuda  9dkmu§  lillar  d=1220  mm-lik  yuyucu 
nova,  oradan  a§agi  byefa  oturiiliir.  Yuyucu  novda 
normal  darinlik  ho=0.586m,  bohran  darinlik  isa 
hb=0.85  m-dir.  Yuyucu  borunun  mailliyi  i=0.032-dir. 
Yuyucu  novda  suyun  siirati  i9  =2.16  ...4.88  m/s 
arasmda  dayi§ilir.  Yuyucu  novda  co§qun  axim  rejimi 
yaramr.  Yuyucu  novun  sonunda  dib  yiiksakliyi 
V960.50  m  saviyyasindadir.  Borunun  sonu  risberma 
ila  alaqalandirilmijdir. 

Basqili  hovuz  va  SES-in  suqabuledicisi:  Basqili 
hovuzun  dibinin  yUksakliyi  V959.70  m  saviyyasin¬ 
dadir.  Onun  qar§isinda  zibiltutan  tor  qoyulmu§dur. 
Basqili  hovuzda  suyun  saviyyasi  V962.00...V963.50 
m-a  qadar  dayi^ir.  Basqili  hovuzun  fliitbetinin  qalinligi 
0,80m  olub,  V958.90  m  yiiksakliyi  saviyyasindadir. 
Zibiltutan  tordan  sonra  V959.70  m  saviyyasinda 
6I9USU  1.5x1. 5-2.7  m  olan  suqabuledici  sipar  va  060 
sm  ol9usunda  aerasiya  §axtasi  nazarda  tutulmu§dur. 
Suqabuledici  sipar  vintli  mexanizmla,  zibiltutan  tor  isa 
avtokranla  harakata  gatirilir. 

Suddyan  quyu  va  risberma:  Hidroqov§agin 
a§agi  byefma  suddyan  quyu  va  risberma  daxildir. 
Suddyan  quyunun  uzunlugu  Lsudoy=12.0  m  olub 
V958.50  m  saviyyasinda  yerla§dirilmi§dir.  Burada 
maksimum  su  sarfi  Q3%=1 10  mVs-dir.  Suddyan  quyu¬ 
nun  iimumi  eni  24.6  m  olmaqla,  sonunda  V959.30  m 
saviyyasinda  suddyan  divar  nazarda  tutulmu§dur. 
Onun  hundUrltiyu  V959.30-V958.50=d=0.80  m-dir. 
Suddyan  tavanm  qalmligi  t=1.0  m-dir.  Kombina 
olunmu§  suddyan  quyunun  hesablanmasi  verilmi§dir. 
Risbermanm  uzunlugu  15.0  m,  duzbucaqli  eni  24.6  m 
yerina  yetirilmi^dir.  Risberma  qalinligi  t=0.75  m,  B20; 
W6;  FlOO  olandamir 

Suyun  i§9i  9arxa  ydnaldilmasi  spiral  kamerasi  ila 
va  kanar  edilmasi  sorma  borusu  ila  yerina  yetirilir. 

Cin  Xalq  Respublikasinin  hidrogUc  avadan- 
liqlarmm  kataloqundan  Hs=2.40  m  se9ilarak,  layihada 


qabul  edilmi§dir.  Aqreqatin  oxundan  yera  qadar  olan 
masafa  isa  0.70m  gdturiilmuiifdur.  SES  binasinin  alt 
hissasi  (SES  binasinin  iistundan  dibina  qadar  olan 
masafa) 

Spiral  kameranin  yamnda  avtomatik  sutullayici 
qurgu  yerla§dirilmi§dir.  Bu  da  aqreqatlar  qaflatan  da- 
yanarsa  hidravlik  zarbanin  qar$isim  almaq  maqsadila, 
suyu  a§agi  byefa  atmaq  u9undur. 

Ma§m  zalmda  texnoloji  avadanhqlar,  kran  va 
digar  kdmak9i  avadanhqlar  yerla§dirilir.  Burada 
a§inmi  8.0  m,  yiik  gdturmasi  5.0  t  olan  kdrpiilU  kran 
xidmat  gdstarir.  Binanm  iistU  drtuliidur. 

Kranalti  yolun  saviyyasi  qura§dirma  meydan- 
9asma  gatirilan  avadanhqlarm  bo§aldilmasi  va  onlann 
ma§in  zahna  da§inmasi  5.3  m  qabul  edilmi§dir. 

Zalm  hundiirluyu  kranalti  yolun  saviyyasindan  va 
kranm  dl9ularindan  asih  olaraq  6.15  m  gdturulmu§dur. 
Ma§m  zalmm  qura§dirma  meydan9asi  da  daxil 
olmaqla  iimumi  uzunlugu  27.40  m,  eni  9.20  m-dir. 
Burada  asasan  tabii  i^iqlanmadan  istifada  olunacaqdir. 
Yeralti  hissanin  hundUrliiyii  4.5  m,  umiimi  hundiirluk 
14.65  m-dir. 

Ma§m  zalmm  eni  ham  kran,  hamda  texnoloji  ava- 
danliqlann  yerla§dirilmasi  §artila  siitundan  sutuna  8. 1  m 
ta§kil  edir.  Ma§in  zalmda  hidrogenerator,  spiral 
kamerasi  va  onlann  kdmak9i  avadanliqlan  yerb§dirilir. 

Aqreqat  blokunun  dl9uldri  texnoloji  va  konstruk- 
tiv  talablara  gdra  miiayyan  olunmu§dur.  Hidroaqreqatl- 
ann  oxlari  arasmdaki  masafa  spiral  kamerasmm  eni, 
sorma  bomsunun,  ham9inin  generatorlarm  yerla§diril- 
masi  va  onlann  arasmdaki  ke9idlari  nazara  almaqla  7.5 
m  qabul  edilmi§dir. 

Qura§dirma  meydan9asi  asas  va  kbmakqi  avadan- 
liqlarm  asasli  tamiri  u9un  nazarda  tutulmu§dur.  Onun 
planda  dl9ulari  bir  hidroaqreqatm  miiayyan  qaydada 
tamamila  sbkiilmasi  va  onun  sathinda  yerla§dirilmasi 
nazara  almmaqla,  5.6x9.2  m  qabul  olunmu§dur, 

SES  binasma  giri§  yuxari  byef  istiqamatinda  sag 
tarafdan,  yani  qura§duma  meydan9asindandir. 

Hidroaqreqatlarm  qar§ismda  3  adad  diskli  sipar 
yerla§dirilmi§dir. 

Ma§m  zali  va  xidmat  korpusu  bii-birila  pilla- 
kanlar  vasitasila  alaqalandirilmi§dir. 

SES  binasinm  yeralti  hissasi  biitiin  istiqamatlarda 
konstruksiyanm  sartliyini  tamin  etmak  maqsadila 
monolit  damir  beton  qabul  edilmi§dir.  Biindvi'anin 
altmda  10  sm  qahnligmda  B7.5  sinifli  betondan 
hazirhq  qati  verilmi§dir. 

Suyun  iij9i  9arxa  ydnaldilmasi  spiral  kamerasi  ila 
va  kanar  edilmasi  sonna  borusu  ila  yerina  yetirilir. 

Qin  Xalq  Respublikasmm  hidroguc  avadanliqlannin 
kataloqundan  Hs=2.40  ni  se9ilarak,  layihada  qabul  edil- 
mi§dir.  Aqreqatin  oxundan  yera  qadar  olan  masafa  isa 
0.70m  gdtliriilnvQijdiir.  SES  binasmin  alt  hissasi  (SES 
binasuiin  iistiindan  dibina  qadar  olan  masafa) 
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Spiral  katneranin  yaninda  avtoniatik  sutiillayici 
qurgu  yerbjdirilmi^dir.  Bu  da  aqreqatlar  qaflatan 
dayanarsa  hidravlik  zsrbanin  qai§isini  almaq 
maqssdila,  suyu  a?agi  byefs  atniaq  u9iindur. 

Ma$in  zalmda  texnoloji  avadanliqlai',  kran  vs 
digsr  k6m3k9i  avadanliqlar  yerla^duilir.  Burada 
a§irimi  8.0  m,  yiik  goturmssi  5.0  t  olan  kdrpulii  kran 
xidnist  gdstarir.  Binanrn  iistii  dituliidur. 

Kranalti  yolun  saviyyasi  qura§dirma  meydan- 
9asina  gatiribn  avadanliqlarin  bo§aldilmasi  va  onlarin 
ma§in  zalina  da§uimasi  5.3  m  qabul  edilnii^dir. 

Zalin  hiindurluyu  kranalti  yolun  saviyyasindan  va 
kranm  dl9ul9rind3n  asili  olaiaq  6.15  m  goturulmu§dur. 

Ma§in  zalmin  qura^dirma  meydan9asi  da  daxil 
olmaqla  iimumi  uzunlugu  27.40  m,  eni  9.20  m-dir. 

Burada  asasan  tabii  i§iqlanmadan  istifada  olunacaqdir. 

Yeralti  hissanin  hiindurluyu  4.5  m,  iimumi  hiindiirluk 
14.65  m-dir. 

Ma§m  zalinm  eni  ham  kian,  hamda  texnoloji 
avadanhqlann  yerla§dirilmasi  §artila  siitundan  siituna 
8.1  m  ta?kil  edir.  Ma§m  zalmda  hidrogenerator,  spiral 
kamerasi  va  onlarm  komak9i  avadanliqlari  yerla?dirilir. 

Aqreqat  blokunun  dl9ulari  texnoloji  va 
konstruktiv  talablara  gdra  miiayyan  olunmu§dur. 

Hidroaqreqatlarm  oxlari  arasindaki  masafa  spiral 
kamerasmm  eni,  sorma  borusunun,  ham9inin  gene- 
ratorlarm  yerla§dirilmasi  va  onlarm  arasmdaki 
ke9idlari  nazara  almaqla  7.5  m  qabul  edilrai$dir. 

Qura^dirma  meydan9asi  asas  va  k6mak9i  ava- 
danhqlann  asash  tamiri  ii9un  nazarda  tutulmu§dur. 

Onun  planda  6l9ulari  bir  hidroaqreqatm  muayyan  qay- 
dada  tamamila  sokiilmasi  va  onun  sathinda  yerla^di- 
rilmasi  nazara almmaqla,  5. 6x9.2  ni  qabul  olunmujdur. 

SES  binasma  giri?  yuxari  byef  istiqamatinda  sag 
tarafdan,  yani  qura^duma  meydan9asmdandu'. 
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OcHOBHbie  PHflpoTexHHHecKHe  coopyiKCHHA  Majloh  r3C  <<0173  -  1»  iia  pen-e  /lauiai  bin  uafi 

P.C.  AOhjiob 

B  craxbe  6buiH  noKasanbi  ocoGchhocxh  paSonero  pexcuMa  u  iipoeinnpoflaHne  KOHcrpyKUHH  ochobhbix 
raapoxexHHHecKne  coopyiKenHu  MTBC  «Ory3- 1 »  na  pexe.  Tlauiarbui  uaK 

JOiioneobie  aiooa:  nnoxHHa,  pexa,  pycao  pexH,  oxcxoBhhk,  xeneHHe,  ypoBCHb. 

Basic  hydrotechnical  constructions  ofSmail  Hydropower  Station  "Oguz  - 1"  on  the  Dashagil  river 

R.S.Abilov 

In  the  artical  were  presented  characteristics  ofhydroteclinical  constructions  of  Small  Hydropower  Station  "Oguz  -  1"  on 
the  Dashagil  river. 

Key  words:  dam,  river,  river  bed,  settler,  flow,  level. 


Hidroaqreqatlarm  qar^ismda  3  adad  diskli  sipar 
yerla§dirilmi§dir. 

Ma?m  zah  va  xidmat  korpusu  bir-birila 
pillakanlar  vasitasila  alaqalandirilmi§dir. 

SES  binasmm  yeralti  hissasi  biitUn  istiqamatlarda 
konstruksiyanm  sartliyini  tamin  etmak  maqsadila 
monolit  damir  beton  qabul  edilmi^dir.  Biindvranin 
altmda  10  sm  qahnh|mda  B7.5  sinifli  betondan 
hazirliq  qati  verilmi§dir. 

SES  binasmm  91x15  hissasindaki  hovuz  9ixan 
suyu  mdvcud  kanala  yonaltmak  ii9iin  nazarda 
tutulmu§dur.  Qixi?  hissasinin  awalinda  su  saviyyasi 
har  ii9  aqreqat  i§ladikda  Qses~2.4  m  /san  olduqda, 
v892,30  m  olur. 

"Oguz-1"  KSES-in  asas  texniki-iqtisadi 
gdstaricilari  a^agidaki  cadvalda  verilimi^dir. 


GdstdHcilarin  adi 

Gdstaricilar 

SES-in  Tipi 

Basqili  derivasiyali 

SES-in  sinifi 

Tsyin  olunmu^  gUc  MVt 

3x0,447=1,3^7 

Illik  maksimal  eneiji  istehsali, 
min  kVt-saat 

6.365 

Hesabat  ssrfi 
/san 

2.4 

Hesabat  basqisi  m 

70,0 

Aqreqatlarin  sayi 

3 

Hidrogenerator  SFW447-6/850 

3 

Nominal  Gorginlik  Nominal 
tezlik  Nominal  gUc  omsali 

400V  50Hz0.8 

Turbin  Frensis  tipli  HLJ520- 
WJ-60 

3 

Nominal  firlanma  tezliyi  Siirotin 
toyini  Kavitasiya  omsali 

1000  dOvr/doq.  276.6  m.k\v  0.13 
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